
DZ108 塑料外壳式断路器

DZ108 系列塑料外壳式断路器适用于交流 50Hz, 额定电压至 660V, 额定电流 0.16A 至 63A 的电
路中，作为电动机的过载、短路保护以及在正常情况下作为电动机不频繁起动之用。

本产品符合 GB/T 14048.2、GB/T 14048.4 标准。

1   产品概述

2   产品命名规则

DZ   108   -   □

壳架等级额定电流 
设计序号 
塑料外壳式断路器

表 1

注 :1.DZ108-20 本身带有一常开一常闭辅助触头 , 

     两常开、两常闭辅助触头需定制。 

    2.DZ108-32、DZ108-63 本身不带有辅助触头 , 

      但可以根据需求安装 -- 常开一常闭辅助触头。 

3   产品参数

3.1   过电流脱扣器电流整定范围见表 1 

产品型号 额定电流 In(A) 脱扣器电流整定范围 IR (A)

DZ108-20

0.16 0.1 ～ 0.16

0.25 0.16 ～ 0.25

0.4 0.25 ～ 0.4

0.63 0.4 ～ 0.63

1 0.63 ～ 1

1.6 1 ～ 1.6

2.5 1.6 ～ 2.5

3.2 2 ～ 3.2

4 2.5 ～ 4

5 3.2 ～ 5

6.3 4 ～ 6.3

8 5 ～ 8

10 6.3 ～ 10

12.5 8 ～ 12.5

16 10 ～ 16

20 14 ～ 20

DZ108-32

12.5 8 ～ 12.5

16 10 ～ 16

20 12.5 ～ 20

25 16 ～ 25

32 22 ～ 32

DZ108-63

25 16 ～ 25

32 22 ～ 32

40 28 ～ 40

50 36 ～ 50

63 45 ～ 63
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