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DW15 系列万能式断路器

1   产品概述

2   产品命名规则

3   产品参数

基本信息

壳架等级额定电流 630 1600 2500 5000

极数 3P 3P 3P 3P

频率（Hz） 50 50 50 50

额定工作电压 Ue(V) 380 380 380 380

额定绝缘电压 Ui(V) 690 690 690 690

额定冲击耐受电压 Uimp（kV） 8 8 8 8

额定工作电流 In(A)
100A、160A

200A

315A、

400A、630A     

630A、800A

1000A、1250A

1600A

1600A、2000A

2500A

2500A、3000A

4000A、5000A

额定极限短路分断能力 Icu(kA) 20/50（限流）30/70（限流） 40 60 80

额定运行短路分断能力 Ics(kA)  20 30 30 40 50

  飞弧距离（mm） 280 350 350 400

隔离功能 有 有 有 有

使用类别 A类 A类 A类 A类

使用寿命
机械 9000 4500 4500 3500

电气 1000 500 500 500

操作方式 电动快速
电动快速、电动

预储能

电动快速、电动

预储能

电动快速、电动

预储能

安装方式 固定式、抽屉式 固定式 固定式 固定式

接线方式 板前、板后 板前 板前 板前

进线方式 上进线 上下进线 上下进线 上下进线

脱扣型式        电磁式、热电磁式（常规） 电磁式、热电磁
式（常规）

电磁式、热电磁
式（常规）

电磁式、热电磁
式（常规）

附件信息

    欠压瞬时脱扣器 ■（标配） ■（标配） ■（标配） ■（标配）

    欠压延时脱扣器   □（可选配）   □（可选配）   □（可选配）   □（可选配）

分励脱扣器 ■（标配） ■（标配） ■（标配） ■（标配）

   闭合电磁铁装置 ■（标配） / / /

释能电磁铁 / ■（标配） ■（标配） ■（标配）

手动操作手柄 ■（标配） ■（标配） ■（标配） ■（标配）

电动机 / ■（标配） ■（标配） ■（标配）

辅助触头        ■（标配）三开三闭 ■（标配）
三开三闭

■（标配）
三开三闭

■（标配）
三开三闭

接线标准件 ■（标配） ■（标配） ■（标配） ■（标配）
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DW15-630万能式断路器、DWX15-630万能式限流断路器二次回路用户接线示意图

DW15C-630万能式断路器二次回路用户接线示意图

DW15 系列万能式断路器

注1：电磁式或热电磁式都可以选用预储能或无预储能操作，其中51、52端子仅为有预储能时接线。

注2：有预储能的操作需要“储能按钮”“合闸按钮”“分闸按钮”；无预储能的操作为快速合闸只有“合闸
     按钮”“分闸按钮”。

注3：以上用户二次接线按产品技术铭牌要求按需接线，用户自备储能指示灯工作电压与端子号41，42所接入的
     工作电压相同。

6.3.3 断路器的外接线端子为41～52，其中41～44供电机操作控制电路用。45～52供欠电压（欠电
         压延时）脱扣器和分励脱扣器接线用，其电磁式或热-电磁式接线图。

6.3.1 本断路器总体接线端子板由2只AZ4-1006组成共12个接线端子。

6.3.2 电动机操作控制电路及接线端子41~44接线图
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